
DAP MC-222-Cca-S1b-d2-a1 CPR Microphone Cable EN 50575 - 2x 0,2
mm² - 100 m op rol - zwart - D9380

Model: 003D9380
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP MC-222 is een CPR-conforme microfoonkabel die bestaat uit 2x 0,2 mm² zuurstofvrij koperdraad. Hij is perfect voor
mobiele en vaste installaties en de Cca-classificatie biedt een hoge brandveiligheid, waardoor hij geschikt is voor gebruik in
openbare gebouwen. Dankzij de kleurcodering is het gemakkelijk om ermee te werken.

Kenmerken

2-aderige microfoonkabel met afscherming
Brandwerende eigenschappen in vaste installaties
Reactie bij brand: Cca s1b, d2, a1
Kleur gecodeerd

Specificaties

Impedantie: 95 ?
Kabellengte: 100 m
Geleiderweerstand: 56 ?/km
Capaciteit Geleider: 53 pF/m
Maximale Geleiderdikte: 1.6 mm²
Buitendiameter Kabel: 6 mm
Buitenisolatie Type: Polyolefin
1e Afscherming: Aluminium foil
2de Afscherming: Braided Tinner Copper

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-06-2025)
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