
Showtec Booster Pro - 2-8 DMX-/RDM-booster, 3-polige XLR - 50788

Model: 00350788
Merk: Showtec

  

Omschrijving

De Booster Pro is het ultieme DMX-gereedschap en perfect voor elk verhuurbedrijf of en elke installatie. De Booster Pro is een
optisch geïsoleerde DMX-splitter en -booster. De Booster Pro heeft 2 inputs die kunnen worden gepatched naar 8 selecteerbare
outputs. Naar elke output kunt u input A of B patchen. De Booster Pro is volledig compatible met RDM en biedt DMX-monitoring
in real time. Voor gespecialiseerde toepassingen kan de DMX-timing worden aangepast. Bovendien heeft elke output van de
Booster Pro een monitoringfunctie, die de status van de aangesloten kabels in real time bewaakt. In geval van een storing wordt
de gebruiker gewaarschuwd met een geluidssignaal. Met behulp van het intuïtive oled-display stelt u alle functies snel en
eenvoudig in.

Kenmerken

Oled-display
Geïsoleerde outputs
2 inputs, selecteerbare outputs
Meerdere monitoringfuncties

Specificaties

Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 5 W
Power Connector In: Power Pro Blue
DMX-connector: XLR 3P In/Out
DMX-connector In: XLR 3P
DMX-connector Uit: XLR 3P
Lengte (mm): 483 mm
Breedte (mm): 137 mm
Hoogte (mm): 46 mm



Gewicht: 2 kg
Hoogte-eenheden: 1 U
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Metal / Plastic
Kleur: Black
Aansturing: DMX
Protocollen: DMX / RDM / USITT
Scherm: OLED
Universes: 2
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