
DAP IMIX-5.3 - 5-kanaals 4U mengpaneel, 3 zones - D2352

Model: 003D2352
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP IMIX-5.3 is een eenvoudig mengpaneel met zoneregeling voor 3 zones. Het heeft een logisch ontwerp en alle functies
zijn zeer duidelijk en eenvoudig te beheren. Elk kanaal heeft 3 outputknoppen om het kanaal naar uw gewenste gebied/zone te
leiden. Alle outputs hebben hun eigen EQ-instellingen en met de PFL-functie kunt u elk gebied/zone met een koptelefoon
volgen. Aan de voorkant bevinden zich directe inputs voor microfoon, line en een telefoon-/mp3-toestel.

Kenmerken

Master-outputs met 3-wegs toonregeling
Speciale input aan voorkant voor telefoon-/mp3-toestellen
Zone-regeling voor 3 gebalanceerde outputs
1 mic-, 7 line-, 2 phono-inputs

Specificaties

Mono Ingangen: 1
Stereo Ingangen: 8
Phono Ingangen: 2
Main Uitgangen: 3
Zone Uitgangen: 3
Hoofdtelefoonuitgangen: 1
Totale Harmonische Vervorming (THD): Frequentierespons Minimaal: 20 Hz
Frequentierespons Maximaal: 20000 Hz
Parametrische Microfoonkanaal Equalizer: 3 Bands
Parametrische Zone Equalizer: 3 Bands
Ingangsspanning: 220-240 V AC 50 Hz (Power adapter)
Vermogensverbruik: 15 W



Hoogte (mm): 176 mm
Breedte (mm): 89 mm
Lengte (mm): 481 mm

Documenten

D2352_MANUAL_GB_V1.pdf

Levertijd: Direct leverbaar (update: 07-05-2024)
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