
DAP CORE MIX-2 USB - 2-kanaals DJ-mixer met USB-interface - D2302

Model: 003D2302
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP CORE is een DJ-serie bestaande uit DJ Mixers en een Table Top. Ze zijn allemaal gemaakt van hoogwaardige
materialen en gebouwd om lang mee te kunnen en te presteren. Het is een duurzame reeks DJ-apparatuur met een hoge prijs-
kwaliteitverhouding, geschikt voor clubs, verhuurbedrijven, karaoke-feesten en thuis DJ's, van beginner tot de meer ervaren
speler.

DAP Audio heeft twee DJ Mixer-modellen gemaakt die beide beschikbaar zijn in een 2-, 3- en 4-kanaals uitvoering. De basis en
nieuwste set mixers zijn de CORE Scratch (2-Ch), Beat (3-ch) en Club (4 Ch). Naast de basisfuncties heeft elk model bluetooth-
weergave, een VU-kanaal indicatie en zowel een Master- als Booth-uitgang met aparte volumeregeling.

Meer geavanceerde mixers zijn de CORE MIX-2 (2-Ch), MIX-3 (3-Ch) en MIX-4 (4-Ch). Deze zijn uitgerust met een USB-
opnamemodule, twee ingebouwde USB-audio-interfaces voor MAC/PC en variabele FX-send/return voor elk kanaal. Hiermee
kun je je set opnemen, audio-effecten toevoegen en muziek afspelen vanaf je laptop, tafelblad of zelfs platenspeler.

De DAP CORE CDMP-750 Table Top is een cd/USB-speler om je DJ-setup compleet te maken. Hiermee kun je scratchen, cue-
en, pitchen, geheugen loops afspelen, ingebouwde audio-effecten toevoegen en meer! Het ondersteunt cd's en USB-sticks tot 2
terabyte en werkt perfect samen met de CORE DJ Mixers door gebruik te maken van de digitale uitgang. Geïnteresseerd in
onze DAP CORE serie? Neem nu contact met ons op voor gratis advies en ontvang een aanbod dat je niet kunt weigeren of
bekijk onze productpagina's voor meer informatie.

De DAP CORE MIX-2 USB is een basis, analoog tweekanaals DJ-mengpaneel. Hij heeft 4 analoge ingangen en 2
onafhankelijke USB-audio-interfaces. Dit maakt het gemakkelijk om verbinding met je laptop te maken en de uitgang van je DJ-
software direct door de MIX-2 USB te leiden. De koptelefoonuitgang heeft een lagetoonregeling, zodat je je favoriete geluid kunt
aanpassen. Zowel kanalen als cross-faders hebben een selectie voor de fadercurve. Alle potmeters zijn vergrendeld onder het
oppervlak voor extra stabiliteit en het heeft een afzonderlijke printplaat voor de faders voor gemakkelijk onderhoud. Hij heeft een
mp3-module waarmee je live optredens kunt opnemen en afspelen in combinatie met een USB-stick of SD-kaart.

Kenmerken



2 ingebouwde USB-audio-interfaces voor PC/MAC
Hoogwaardige onderdelen en constructie
60mm VCA-faders
MP3-/USB-/SD-recorder
LED VU-meter voor elk kanaal

Specificaties

Mono Ingangen: 1
Stereo Ingangen: 4
Phono Ingangen: 1
Main Uitgangen: 2
Monitor Uitgangen: 1
Hoofdtelefoonuitgangen: 1
Record Uitgangen: 1
USB-ingangen voor Audio: 2
Media In/out: SD Card / USB-A
Totale Harmonische Vervorming (THD): Frequentierespons Minimaal: 20 Hz
Frequentierespons Maximaal: 20 Hz
EQ Gain-bereik Ingangskanaal: 26 dB
EQ Gain-bereik Microfoonkanaal: 12 dB
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 8 W
Hoogte (mm): 88 mm
Breedte (mm): 300 mm
Lengte (mm): 240 mm
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