
Dateq SPLEXT3 SPL uitbreiding display; , Multicolor, A,F,C
karakteristieken, 2x instelbare Leq.

Model: 041SPLEXT3
Merk: Dateq

  

De SPL-EXT3 is een geluidsdruk meter extensie display. Dit meter is ontworpen voor externe weergave van geluidsdruk
metingen van de SPL-D3, de  SPL5mk2 of de SPL6 limiter. Het display bestaat uit high-efficiency multi-color LEDs. Hierdoor is
het op afstand duidelijk afleesbaar. De kleur van het display veranderd van groen, oranje naar rood afhankelijk van het gemeten
geluidsniveau.
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SPL-EXT3:
– Grote duidelijk afleesbare cijfers
– Kan vrijstaand, of in samenwerking met de SPL5MK2, SPL6 en SPL-D3 worden gebruikt
– Display dimt automatisch in een donkere omgeving
– Kleur van de cijfers verandert boven een instelbare waarde in groen, oranje en rood

Gebruikersgemak 

 

Eenvoudige installatie
Duidelijke instellingen
Geen software nodig

Technisch hoogwaardig 

 

dB(A), dB(C) of dB-flat
LAeq en LCeq met instelbare tijd
Volgens IEC61672-1



Robuuste behuizing

Standaardiseringen:

IEC61672-1 klasse 2
VLAREM II Cat.1, Cat.2 & Cat.3
NFS 31-122-1-2017
Decrét 2017-1244
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