
DAP GCM-10 - Gooseneck Condenser Microphone - D1385

Model: 003D1385
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP GCM-10 is een professionele zwanenhals condensatormicrofoon geschikt voor (e-)bijeenkomsten zoals conferenties
en webinars. Het is een zeer gevoelige microfoon die geluid vanuit elke richting gelijkmatig oppikt. Het kan daarom het beste
worden gebruikt in situaties waarin u de sfeer van ''daar zijn'' wilt vastleggen. Daarnaast is hij erg betrouwbaar en legt hij een rijk
geluid met weinig ruis vast.

De GCM-10 is gemakkelijk uit te voeren dankzij het lichtgewicht en draagbare ontwerp. Sluit hem eenvoudig aan op een
fantoomgevoede 3-pins XLR-connector en je bent klaar om te beginnen.

Kenmerken

Omni-directioneel
Geluidsarm
Hoog sensitief
Licht van gewicht
Draagbaar

Specificaties

Microfoon uitgangsaansluiting: 3-pin XLR
Microfoon impedantie: 180 ?
Microfoon type: Condenser
Microfoon gevoeligheid: 18 mV
Polar pattern: Omni Directional
Max. SPL: 122 dB
Frequentie respons minimaal: 50 Hz
Frequentie respons maximaal: 20000 Hz



Fantoomvoeding: 9 V / 12 V / 18 V / 24 V / 48 V
Hoogte (mm): 480 mm
Breedte (mm): 19 mm
Lengte (mm): 19 mm
Gewicht: 0.12 kg

Levertijd: Direct leverbaar (update: 13-05-2024)
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