
DAP Silent Disco Transmitter - 3 Channels - D1820

Model: 003D1820
Merk: DAP

  

Omschrijving

De DAP Silent Disco Zender is een compacte maar krachtige stereo audiozender voor stille disco's. Hij heeft een bereik tot 450
meter in open lucht en ondersteunt 3 kanalen in het 863-865 MHz-bereik. Een display op de voorkant geeft het geselecteerde
kanaal aan. Hij is bedoeld voor gebruik met de DAP Silent Disco Hoofdtelefoon. Met de apart verkrijgbare DAP Keypad voor
LED-bediening van Silent Disco Hoofdtelefoons aangesloten op de zender, kun je op afstand de kleur van de verlichting op de
Silent Disco Hoofdtelefoons instellen. Het audiosignaal wordt via een stereo RCA-ingang aan de zender aangeboden. De
zender heeft een stevige aluminium behuizing en wordt gevoed door een 12V DC-voeding (meegeleverd). Een softcase is ook
inbegrepen.

Kenmerken

Groot bereik tot 450 m
863-865 MHz-band
3 kanalen selecteerbaar
Optioneel toetsenbord regelt hoofdtelefoonkleuren op afstand
12 V DC-voeding inbegrepen

Specificaties

Draadloze Audio Draaggolffrequentie Minimaal: 863 MHz
Draadloze Audio Draaggolffrequentie Maximaal: 865 MHz
Frequentierespons Minimaal: 30 Hz
Frequentierespons Maximaal: 20000 Hz

Documenten

D1820_MANUAL_GB_V2.pdf

https://www.clubsound.nl/download/aHR0cHM6Ly93d3cuY2x1YnNvdW5kLm5sL3Rvb2xzL2Nyb25qb2JzL2hpZ2hsaXRlLXVwZGF0ZXIvaGlnaGxpdGUtbWFudWFscy9EMTgyMF9NQU5VQUxfR0JfVjIucGRm/


Levertijd: Direct leverbaar (update: 08-05-2024)
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