
Showtec Booster IP 1-4 3-polige DMX - 50796

Model: 00350796
Merk: Showtec

  

Omschrijving

De Booster IP 1-4 is een compacte, slimme oplossing voor het splitsen en boosten van DMX- en RDM-signalen. Met de beugel
of het gebruik van klittenband bevestig je het apparaat op verschillende manieren aan truss of buizen. Dankzij de rubberen
beschermring aan beide kanten van de stevige behuizing is deze booster ideaal voor gebruik onderweg. De IP65-classificatie
maakt hem ook geschikt voor gebruik buitenshuis.

Kenmerken

DMX/RDM-splitter voor 4 uitgangen
Speciaal ontworpen voor truss-montage
Ondersteunt Remote Device Management (RDM) Protocol
IP65-geclassificeerde behuizing en Seetronic connectoren
Power Pro True in/uit

Specificaties

Ingangsspanning: 220-240 V AC 50 Hz
Vermogensverbruik: 5 W
Power Connector In: Power Pro True
DMX-connector: XLR 3P In/Out
Lengte (mm): 245 mm
Breedte (mm): 125 mm
Hoogte (mm): 150 mm
Gewicht: 2.45 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium
Kleur: Black



Aansturing: DMX

Documenten

50796_MANUAL_GB_V1.pdf

Levertijd: Direct leverbaar (update: 18-05-2024)
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